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1.0 Accesso al programma

L’accesso al programma e’ permesso mediante padswor
La password di default corrisponde a “nc”
In seqguito e’ possibile cambiarla liberamente.

Insetire password accesso

0/ 4

Conferma

X

Annulla

Introdotta la password e’ confermata, si accedepbina di apertura.

Elle “izualzza Settaggr Impianti Chentt  Eroorammazion:  Datiimplante

[0 | | €| &

Muovo| Apri | Muowvo| Apn

Da questa pagina, e’ possibile:

Creare un nuovo impianto mediante click SSI“(IEJ

=,

Aprire un impianto precedentemente creato argdiil tasto

. .
Registrare un nuovo cliente col taJMJ.

Accedere ai dati di un cliente gia in archimediante il tast

A W N B
1
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2.0 Creazione di un nuovo impianto

Mediante click sul tasLNu_uiuJ si accede alla procedura di registrazione di wovaumpianto.

Parametn impianto |

I

0.000.000.004

Codice impiarnbo;

[1111

Codice accesso;

123

Maome impiantao;

|Elffi|:ina Riparaziani

Descrizione: |P'ru:utezzin:une area parchegai
Telefono: | [011,223344
Cligrite: |

Annotazion _I

H
— Periferiche W Hiiem

IF Explocal Riferimenti Cliente
IT ExpSerial | D |2
|1_ T aztiere |N|:|me |
E Inzerntor |DES.3_ |
oK P

Conferma Annulla

Inserire in tale tabella tutti i dati relativi
all'impianto da creare.

| campi evidenziati in azzurro (etichettate
in rosso) vanno compilati
obbligatoriamente.

Il campol D (evidenziato in giallo), viene
compilato automaticamente dal
programma e non € modificabile.

Nel campoCodiceimpianto e possibile
usare fino ad un massimo di 8 caratteri.
Sono ammessi codici in esadecimale.

Il Codice di accesso corrisponde al
codice dell'installatore registrato in
centrale.

Nel campdPeriferiche annotare la
composizione dell'impianto.
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| I'eletono: | |011.223344
| Clierte: ||
[Muowvo cliente]
Di Giacomo Francesco
Zucconi Ing. Lorenzo
MextT ec
De Gennaro Espozito
rF'enfenu:he—| 7 Modem
I I EIEIUr g, ILll |, ££850494
| Cliente: |0

[Muovio cliente]

— Perferiche ———

I I 2lEron0;

D Giacomo Francesco
De Gennaro Ezpozito

JUI1.2£45544

| Clignte:

Destefano Luigl

[Muowvo cliente]

— Periferiche———

Mediante click nel campGliente, viene
proposta una lista di clienti gia presenti
in archivio.

Si puo selezionare da questa il cliente o
digitarne uno nuovo.

Allo scopo di facilitarne la selezione,
digitando il nome del cliente, la lista
filtra solo i nomi che iniziano con i
caratteri digitati.

Se il cliente non e presente in lista,
continuare a digitare il nome e
confermare con ENTER (o con il tasto
Conferma)
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Paramelri nuovo cliente |
| IS § 0.000.000.005 Confermato il nome del cliente e se si tratta di
- — un nuovo cliente, ci viene proposto la
| Mo IDestefann Luigi o .
_ compilazione della scheda relativa alla nuova
| Descrizione: IHespnnsabile giCUrezza registrazione.
| Indiizzo: | |via Flose Flosse
| CaP. 10123
| Citta" | |Torino
| Provincia: ITEI
| Telsfono: {011,234561
| Fax |
| Codice fiscale: I
| Partita [V |
Annotazioni:
Cliente affidabie] =]
OK X
Conferma Annulla
Parametii nuovo cliemte ]
| R 0000.000.005 Confermato i dati, Fare click sul tastealva’
_ — per salvare i dati del cliente nel database del
J Mome: |Destefann Luigi PC
| Desciizone:  [Responsabile sicurszzs Se necessita riportare delle correzioni, fare
| Indiizze: ~ [\ia Rose Rosse click sul tasto Modifica” per abilitare
| CAP. 023 I'accesso alla modifica.
| Citta" | Torino
| Provincia:  |TO
| Telefono:  [11.234561
| Faw: I
| Codice fizcals: |
| Partita [42, I
Annotazioni:
Clierte affidabile |
= X
Salva todifica Annulla
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Parametn impianto

Confermato e salvato i dati del cliente, si

ID: | 0.000.000.004 ritorna all’impianto.

Codice impianta: |‘I 111

Codice accesso; |‘I 23

Descriziohe: |F"n:|tezi|:|ne area parcheggi

Telefono:  [011,223344

|
|
|
| MNaome impianto:  |Officina Riparazioni
|
|
|

Cliente: IDestefanD Luigi

Annotazioni
— Periferiche ¥ | Hodem

IF Explocali Riferimenti Cliente

IT ExpSeriali |

|1_ T aztiers Home  [Destefaro Luigi

I? Irizeritari [Desc. |Responsabile sicurezza

= X

Salva Modifica Annulla

Fare click sul tastsil per salvare i dati dell'impianto oppure sul ta se si desidera
effettuare delle variazioni sia ai dati dell'impiarche ai dati contenuti nelle tabelle.

NOTA:
Con la creazione di un nuovo impianto, i dati cantenelle tabelle presentano dei valori di default
e necessita adeguare i valori secondo le esigesitiengianto in questione.
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2.1 Aperturadi un impiantoin archivio

Mediante click sul tastﬁ si accede all’archivio impianti memorizzati.

achiviolmpianti
5.Mo [MUM.IMP. [CLIENTE |CODICE  [PASSWORD [IMPIANTO | DESCRIZIONE | TELEFOND | DATA
1 1 1/ 00001111 123 16/02/11 22.3¢
2 2 2| oooo1111 123 Stazione 16/02/11 22,25
E] 2 3| 00001111 123 0119595318 | 16/02/11 22.2¢
4 4 5 00007111 123 Officina Riparazioni  Protezione area parcheggl 0171,223344  16/02/11 21.42
5 5 3 00001111 123 17/02/11 0.31.
E E 2| 00001111 123 1702411 0.31.

|mpianto zelezionato:

58)

E=IT

=

APRI

Q001111 |I:Iffic:ina Riparazioni Eﬁn<ir.1a

Selezionato I'impianto desiderato, usare |l tcE'_I per cancellare I'impianto dall’archivio, il tasto
& e . D
@5 | per aprire 'impianto, il tast_ea | per annullare.
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Confermato I'apertura dell’impianto, vengono motsra generalita dell'impianto selezionato.

O NEXTcom — ~r x .

E

tAGritar — Shoico
-

Eile Yisudlizza  Settagal |mpiant  Eberl Proorammazionn  Ball mpiants

® ¢ 4 & » B ©0 8 &£ @ = D

Chiude  Conhess  Tyasfer Stampe Dais/0s Esclude | Ingessi Uscite  Parameti Insertor Codici Frog.Or. Par Tel

D: 0.000.000.004

Codice impiante: . [iT11

Codice accesso; |'1 23

Descriziore: | [Protezione areaparcheag

Telefona: [111,223344
Clientz;  |Destefana Luigi

I
|
I
| Mome impiante: | [Officina Riparaziont
I
I
I

Annotazioni

- Petferiche: & i

[ Explocali Riferimenti Cliente:

[+ ExpSeriali o |5

F Tastiere |N0ma |E§e.stefam-Luigi_

2 Ineritar [Desc: [Respansabie sicurezza

fF_gj)NErrm MEcom 42003 17402411 | 14.06 IMPIANTO: Dificina Riparazioni | CLIENTE: Destefano Luigi .

Se si deS|dera apportare delle modifiche, neceagiligare I'accesso alle modifiche mediante il
tastolws| oppure chiudere la maschera mediante |l lﬂl}

Con l'apertura di un impianto, la ToolBar abilitadcesso alla modifica delle varie tabelle dei
parametri e permette di stabilire un connessiomdzcentrale.
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2.3 Funzionetasti della ToolBar

@ Chiude I'impianto correntemente aperto.

Chiude
= Attiva la connessione con una centrale.
I:-:ur:r:ess
@ || Attiva il trasferimento di tutti i dati con una deale.
Tras_;er Il comando risulta abilitato solo se stabilito wwmanessione con la centrale.

% Usato per ottenere una stampa di tutti i dati oheflianto.

= Comando attivo solo se stabilito un collegamentolaacentrale.

Data/Dra Permette di impostare o leggere I'ora correnteadsdhtrale.

B Accede velocemente solo all’esclusione/inclusioaglidngressi.

E zclude

@ Accesso ai parametri degli ingressi.

|ngressi

- Accesso ai parametri delle uscite.

Ilzcite

E Accesso ai parametri della centrale.

Parametri

. Accesso ai parametri degli inseritori.

[nzeritari

Accesso alla programmazione dei codici di accesso.

Codici

d.

Accesso alla programmazione del comando del prag&tore orario.

o
=]
=

I.

7= Accesso alla programmazione dei parametri del coneator e del relativo storico eventi
Accesso alla programmazione dei numeri telefonici.

o
o

r.T

o

g Attiva la visualizzazione in tempo reale degli istlil’'impianto.

bd aritar

E:[:I Accesso alla lettura del file storico di centrale.

Starico

Se non si € in connessione con una centrale, Baocalle tabelle dei dati permette solo la modifica
e salvataggio nel database del PC.

Non e’ possibile effettuare un trasferimento da/aéntrale in quanto i comandi preposti a tale
scopo risultano disabilitati.
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La seguente icona segnala la tipologia di collegamscelto tra il PC e la centrale.

nse | Collegamento locale tramite mom | Collegamento remoto tramite modem.
interfaccia USB

La seguente icona segnala lo stato di connessitspata COM utilizzata.

Impianto sconnesso @ Collegamento attivo

ﬁ:ﬁ }(g COM:1
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3.0 Registrazione di un nuovo cliente

. .

Mediante click sul tast@

Procedere nello stesso modo visto nella registnazith un nuovo cliente durante la registrazione di
un nuovo impianto .

Parameti uovo clemte |
| D (0.000.000. 003

M armne: |Malaguti Ignazio

Descrizione; |

Indirizza: |‘v"ia Paztrengo 2
CAP. |
Citta" |‘v"enezid

Pravincia;

T elefona:

|
|
Fax |
|
|

Codice fiscale:

Partita [
Annatazion:
oK X
Conferma Annulla
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3.1 Accesso clientein archivio

Mediante click sul tasdﬂ

Archivio Clienti

5.Mo.|CLIENTE [WOME | DESCRIZIONE [IMDIRZzo [ CAP |OTTA | PROVIMCIA | TELEFOND |Fax |
1 1i Di Giacomo Francesco
2 2 Zucconi Ing.Lorenzo
3 3 MextTes Yia Oria
4 4 De Gennaro E zpogito
A 5 Destefano Luigi Rezponzabile sicurezza | Wia Roze Rosse | 10123 Torino TO 011,234561
5 B Piccolo Antonio Cugino di Donato Yia Ceva Potenza
[ 7 Bizaccia Micola Bizanzio
g 3 Malaguti lgnazio “Wia Paztrengo 2 “Wenezia

Cliente selezionato:

u
: : — Pl - =)
Ficcolo Antonio Il:uglncn di Donato Ehifag AFFI BT
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4.0 Accesso alletabelle dati

4.1 Programmazione ingressi.

. . . . .. @
Aprire la maschera ingressi mediante |l tu__l

Programmazione ingressi

Ingreszo | TIPOLOGIS  [RITARDO | RR | FILTRO | COLL | AREE/PROG. |MOMINA [Stata I/E | =
1 Al Furto Ritardatal A00m5 HC 123456, Ingresso 01 cent =
2 Al Furta |stantanen 4005 HC 123456., Ingressa 02 cent
3 Al Furto |ztantanen A400m5 HC 123456, Ingreszso 03 cent
4 Al Furta |stantanen A00mS MHC 123456, Ingressa 04 cent
a Al Furto |ztantaneo A00m5 MHC 123456, , Ingresso 05 cent
G Al Furto |stantanen A00mS HC 123456, Ingresso 0B cent
i Al Furta |stantanen 400mS MHC 123456.. Ingreszo OF cent
a Al Furto |ztantanen A400m5 HC 123456, Ingrezso 08 cent
9 Al Furta |stantanen A00mS MHC 123456,, Inaressa09ELT

10 Al Furto |ztantaneo A00m5 MHC 12345E6,, Ingressol10ELT
11 Al Furta |ztantanen A00mS HC 123456,, Inaressall1ELT
12 Al Furto |ztantaneo 400m5 MHC 12345E6,, Ingressol2ELT
13 Al Furto |stantanen A00mS MC 123456,, Ingrezsol13ELT
14 Al Furta |stantanen A00mS MHC 123456,, Inaressal4ELT
15 Al Furto |ztantaneo A00m5 MHC 12345E6,, Ingressol15ELT
16 Al Furta |ztantanen A00mS MHC 123456,, InaressalBELT
17 Al Furto |ztantaneo 400m5 MHC 12345E6,, Ingressol? EL 2
18 Al Furto |stantanen A00mS MC 123456,, Ingressol183ELZ
19 Al Furta |stantanen 4005 HC 123456,, Inaressal19EL 2
20 Al Furto |ztantanen A00mS HC 123456,, Ingresso 20 EL 2
21 Al Furta |stantanen A00mS MHC 123456, , Inaressa 1 EL 2
22 Al Furto |ztantaneo 400m5 MHC 12345E6,, Ingesso 22 EL 2
23 Al Furto |stantanen A00mS MC 123456, , Ingresso23EL 2
24 Al Furta |stantanen 4005 HC 123456,, Inaressao 24 EL 2
i) Al Furto |ztantanen A00mS MHC 123456,, Ingresso 25 ER1 :J
Seleziona ingrezzo da modificare. ) ) E @
Carica Scanca Salva ExIT

La maschera riassume le programmagzioni correntittigli ingressi.
Per modificare i parametri di un ingresso, farekction il tasto sinistro del mouse sulla riga

corrispondente all'ingresso da programmare.
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LN IEMANIAanen I 141, L4484 0h INArEsE0 118 e
I M odifica parametn ingressi

urk

urtl Ingrezsa in ezame: El [~ ESCLUSO

urk

wt Mamina ingresso i|ng,333,:, 04 cert

uirk

L ) .
E:t Modalita' funzionamento I'.r_-,'|_ Furta
Lk Ritarda i .
Ltk a0 e B Ilstantanen [T Bichizmaoimtands
Lk e .
ot Entita' di filtragaio: |4EIEIn'|S

Lk . . oK
ot Tipologia collegamernta: I K Canferma
Lk .

ot Frograrmma azsociato

it (F1|72|733"~74F«'5|75|'T|'G

Lk

Lk

Lirker TE U T Ty OO T LJr-=g= ey e = L] L m ey gy my ey

Riportare le modifiche desiderate e confermardasibOK.

[RIN} =LA AFIELL SIS 11 LA0aslln IFILNESSELL LIS LR

il Modifica parametn ingressi

it Ingreszo in ezame; ™ ESCLUSO

rt

it Momina ingresso |Ingressu 04 cent

rt

k . . S

:t Maodalita' funziohamento ). Furta |

it _ _ Al Furta

;" Ritarda impostata: .i’-\r-.1l EEE::ED [~ Richiamo ritardo
k g .

:t Entita' di filtraggic: EUDUT,HSE'M

it oK

Tipalogia coll b I
i ipologia collgamenta bC Conferma

t "F‘mgramma azsociata

MiVzViVM4MVMEVMED TG ~

Annulla

Iter T T e LR = S

[ ' e -~ L T I ' Ll el

Procedere allo stesso modo per gli altri ingregsndine salvare i dati nel database facendo click

=]
sul taStCﬂl )
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4.2 Esclusioneingress.

. . . . : E
Aprire la maschera esclusione ingressi mEdIaﬂESib%I

File Mistislizza Seltagol Implach Cliedl Poorammazionl Datimpianto 7

P 8B B8 B =D

Ingiessi Uscite  Parametii Insertor  Codiei  Progr  ParTel

® 2 A 8 ¢ B

Chiude Conness  Tizsfer Stampe Datz/lis Esclude

8 O

I Gritars Stofice

Ingresso | HOMINA [Statal/E =
1 Ingressa 1 centr
£ Ingresso 2 centr  Escluso
2 Ingresso 3 centr |

4 Ingresso 4 centr |
i Ingresso 5 centr |
3

7

g

g

Ingresso B centr
Ingressao 7 centr
Ingressn 8 centr  Escluso

Ingiesso 1ELT | @ fare click sulla figa corispandsnite allingressa

Inclusione/esclusione ingressi

10 |Ingresso 2ELT | per complemetars o stato di inclusolescluso.
11 |Ingresso 3ELT |
12 |Ingresso 4ELT
13 |Ingresso GELT |
14 |IngressaGELT |
18 |Ingresso 7ELT |
16  |Ingresso BEL1
17 | Ingreszo 1 EL:2 HELP
T Inaresen 2 Fl 2

La maschera riassume lo stato incluso o esclugdtdgli ingressi.
Facendo click col tasto sinistro del mouse sufia gorrispondente all’ingresso, si complementa il
suo stato da incluso ad escluso e viceversa.



MUNEXT

NextCom V3 Manuale Utente Rev110219 Pag. 16 di 31

4.3 Programmazione uscite.

. . . . . ]
Aprire la maschera esclusione ingressi medlart&sibml

Programmazione uzcite |

zcita | TIPOLOGIA, | AREE/PROG. |NEIh-1INﬂ T
1 All. Furta 123486,. Uscita b [Rele] h_ﬂ'l
2 | Al Poshicip. 123456, , |Alame posticip Lariza
3 | Abilitazione 123456,, |UszcitaC
4 | Al Rapina 123456 ,, |UszcitaD »E
8 | Clone uscita & Mon azzociato | zcita espans. 1 Seeiien
B | Clone uscita & Mon azzociato | Uscita espans. 2 -
¢ | Clone uzcita & Mon azzociato | scita espans. 3 H
3 | Clone uzcita & Mon azzociato | Uscita espanz. 4
9 |Clone uscitass | Mon associato | Uscita espans. Salva

10 | Clone uzcita & 0 Mon azsociato | Uscita ezpanz. B
11 | Clone uzcita & 0 Mon azsociato | Uscita espans. 7 @
12 |Clone uzcita & Mon azsociato | Uscita ezpans. 3 E%IT

Uscita selezionata ->4

IJzcita in esame;

I armina uscita

[Wzcita D

Modifica parametri uscite |

tModalita’ funzi t ; i -
odalita’ funzioharmento Al Fapina Canfarma
Programma azsociato

[F1F2I73i‘~74l‘~75l75rﬂ“5 ﬁﬁ-"a

Procedere come per gli ingressi selezionando taist@siderata col mouse.



PdUNEXT © Nextcom V3 Manuale Utente Rev110219 Pag. 17 di 31

4.4 Programmazione parametri.

Aprire la maschera di programmazione parametri ardiil tastc@l.

Programmazione parametn !

i~ Timeout di parzializzazions —
1

& 1 Secondo

. - r~ Tipologia di funzi ho—
F1- Ritarda di ingresso 1 e

£ & programmi

R2 - Ritardo di ingrezsa 2  Ad aree

" 2 Secondi

R3 - Ritardo di ingressa 3

i i Contatore allarmi ingressi
Tempa di Allarme I B Allarri q —

o ol el L]

A
. C . Caricg
Ritardo di attivazione LE I 7 Allarmi Contatare allarmi uscite _—
Curata allamne 24H i)
Searnica
Durata allarme rapina ¥ Preallame Entrata-Uscita
Dwrata allarme techico [T Attivazione veloce =l
Salva
Ciurata allarme guasta ™ EBlocco attivazions 3
EXIT

In tale maschera e possibile programmare tutthpiela tipologia di funzionamento, il timeout di
parzializzazione, il conteggio degli allarmi suglgressi e sulle uscite, e altre opzioni dell'imp@
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4.5 Programmazione inseritori.

Aprire la maschera di programmazione degli insgriteediante il tastt@l

Programmazione inseriton !

PROGRAMMS ASSOCIATO
INSERITORE 1 1 2 3V 4v 5V EIv
INSERITORE 2 1V 2 3V 4~ 5§~ & ;f:a
INSERITORE 3 1 2 3V 4v 5V EIv
INSERITORE 4 1 2 3V 4v 5V EIv f:f‘i
INSERITORE 5 1 2 3V 4v 5V EIv
INSERITORE & 1 2 3V 4v 5V EIv Sﬂa
INSERITORE 7 1 2 3V 4v 5V EIv
INSERITORE & 1 2 3V 4v 5V EIv

In tale maschera e’ possibile associare o0 mene@ogrammi da associare ai singoli inseritori.
Facendo click col tasto sinistro del mouse nelkelia si complemento lo stato
dell’area/programma associato.
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4.6 Programmazione codici di accesso.

. . . =
Aprire la maschera mediante il ta'_co_muJ .

Programmazione Codici di Accesso |

Codici Utenti | Codici Impianta |

Utente | Codice | Aree/Prog. |N|:|mina
1 KRRRMERE | oo | Ubente
2 | mmmnnnEn | oo | Ubente 2
3| mmmwmnEn | oo | Ubente 3
4 | mewmnen | oo | Ubente 4
] MEEEE | e o e o - Ubente B
E NHREEE | e oo - Ubente B
7 NAREEE | e e e e e - UbEnte T
g MR | e e e e e e - U bEnte B

Seleziona codice da modificare.

) ) = %)
Carica Scanca Salva ExIT

| codici vengono mascherati da carattgtie non & possibile conoscerne il contenuto.
Viene reso in chiaro solo durante la programmazione

Programmazione Codici di Accesso

Codici Utenti ~ Codici Impianto |

I 123 Codice didecessa Installators
I 11428 fodice di accesso T elegestione

B = =]
Carica Scanca Salva

Nella stessa maschera oltre ai codici utenti, &ipde selezionare i codici dell'impianto.
Il codice installatore e il codice di identifican® dell'impianto per la telegestione.
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Selezionare il codice da programmare mediante détknouse sulla riga corrispondente al codice
e compilare la maschera relativa.

@ 2 # & © BE| B B &£ @ = 0O B

Chiude Conness  Tiasfer  Stampe Date/0rs Esclude | Ingressi  Uscite  Paramebi Insertor  Codici  FrogOr ParTel

Modifica Codici Utenti
UTENTE:

NOMINA: - Utente 3

CODICE: |334455 oK

Conferma

il B

- Programmia azsociato

WiWVzW3IlrarsWED TG

Annulla . |Nomina

- | Utente 1
BEMIAEAE, | [ SRS SSSS 88 88 Be me Utente 2
WHHHHRRE -, -~ Ltente 3
HHRRHE | - - o= | Ltente 4
MHRMMEEN | o ,ememen e, e e | L bEnbe B
HRRRRRRR | o emem e e oo | Ubente B
HHRRAE | - - | Ltente 7
SRR RN

Codice selezionalo >3

O |
pieeery

Lanca

Confermato i dati introdotti, si ritorna alla talagper I'eventuale selezione di un altro codice da
modificare.

Programmazione Codici di Accesso

Codici Utenti | Codici Impianta |

Utente | Codice | Aree/Frog. | Momina
1 KHAMMEEY | e m e e e Lbenite 1
2| wemmmmn | e e | Ubente 2
3 334455 1.2 3~ B | Utente 3
d | mmmmmwwn | oo Utente 4
] WARMMENY | - Utente B
G MARMMENY | e Utente B
7 WARMMENY | - Utente 7
g MR | e - Utente 8

Seleziona codice da modificare.

B ) = =)
Carica Scanca Salva ExIT
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Per il codice impianto € permesso I'uso di caraiteesadecimale purché indrodotti in maiuscolo.

Programmazione Codici di Accesso

Usare il tast per salvare i dati introdotti nel database losallePC.
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4.7 Programmazione programmatore orario.

Aprire la maschera mediante il tawﬁl .

Comandi programmatore orario

v Abilitazione Programmatare ]
[~ Abilitazione segnalazione manitar Carica
[20:45 | gpa aTTIvAZIONE e
Scanca
| 0750 ORA Abiltazione Disattivazione
Programma azzociato E
Salva
MiErrz2rar 4 sl B
58)
ExIT

Programmare in tale maschera 'ora di inizio et fdel comando del programmatore orario e le
aree/programmi che dovranno essere gestiti.
Durante la programmazione dell’'ora, separare te ciélle ore dai minuti mediante un punto.

Abilitare 0 meno la segnalazione mediante sirenaitool'imminenza dell'inserimento automatico
dell'impianto.

Il comando programmato avra’ effetto solo se dlitahi programmatore orario spuntando la
relativa casella.
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4.8 Parametri communicator.

. ) . =
Aprire la maschera mediante il ta:ﬁ .

Parametri Communicator |

Murneri T elefonici | Farametri ' ari | Storico Commmicator |

Telefono | Mumero | Formato Trasmiss. | Opzioni di Chiamata | Eventi Associati | Momina
1 Murmero Utente TR~ AM e e
2 Mumero Utente TR~ A e
3 Murnera Utente TR~ AM
4 MNumero Utente TR.--- -
5 Humero Utente TR~
B MNurmero Utente T.R. -
7 Mumero Utente TR~
] MNurmero Utente TR~

Seleziona telefono da modificare.

L ) =]
Carica Scanca Salva

4.8.1 Numeri di telefono

Puntare col mouse la riga corrispondente al nuriedefonico che si desidera programmare.
Compilare la maschera con i parametri desideradnéermare col tastaOK”.

Programmazione telefom

— Opzioni di chiamata

W T Controlla Tono

Controllo di Rizposta
Tentativi di chiamata
Ripetizioni meszagagio vocale

Telefona in ezame: E

Mumero telefonico |D1 1 22345678

Parametn Communicator

17171
mZ oo

Murneri Telefanici I Faramstitf  Farmato trasmissions [Nomero Utente Ahbilitazione al Blocco
Inattivo
Teleforno | Humero |F|:|rmatu:| T Mumero Utente . .
1 Numero U Mo telefans Telegestione — Ewenti azzociati
7 Murmero U Protocolio Contact 1D ¥ & Allame
3 Mumero Ll M M Manomissions
4 Mumero LI [T B Rapina
5 Murnera LI [T T Tecnologico
G Murnera LI [T G Guasto
7 Murnero U T 0 OMNAFF
ox
g Mumero L >< [T P Fresenzain vita
Conterma Annulla
Teletono zelezionato ->4

T ) = =)
Carica Scarca Salva ExIT
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4.8.2 Opzioni di linea

PaaneuiCommunizator
Murneri Telefanici ;| | Storico Commmicator |
— Chiamata Periodiza E zistenza in Vita—— — Test Penodico Linea Telefonica Rizponditare
I . I Intervallo di test
00:00 Ora di Partenza U hr;i:::;ia[nn_zEIE?S IF Squilli alla rizpozta
I 0 Interealla chismata [ Aftiva manomissione se assente [~ Salo Seqeteria
Ore [0-255]
Modalita di Chiarnata todalita del Test
o+ Dizabilitata ¥ Dizabilitata
" Sempre attiva " Sempre attivo I 2222 |dentificativa Impianto
" Attiva zoloin ON " Attivo zolo in ON per laViglanza
D o = 23
Carica Scanca Salva ExIT

Programmare in questa maschera tutte le opzidmed telefonica.
Per i dettagli, consultare il manuale di centrale.

4.8.3 Storico eventi communicator

Parametn Communicator

NumeriTeIefuniciI ParametriWari  Storica Commmicator |

EVENTO | TELEFOMO CHIAMATD [ESITO | Data | oRa |-

1[aLLARME INTRUSIONME 1 Trasferimento OF. 0140142000 00:07:03 )|
2| ALLARME INTRUSIONE 1 Trasferimenta 0K mA01/42000 00:03:18
3[ALLARME INTRUSIONME 1 MOM HARISPOSTO  O1/01/20010 00:20:23
4| ALLARME INTRUSIONE 1 MOM H&RISPOSTO  O01/00/2010  00:21:03
SlALLARME INTRUSIONE 1 MOM HARISPOSTO  1/01/2010  D0:21:43
B|ALLARME INTRUSIONE 1 MOM HARISPOSTO  01/01/2010 00:23:42
| ALLARME INTRUSIONE 1 MOM H&RISPOSTO  O1400/2010  00:24:22
8| ALLARME INTRUSIONME 1 Trasferimento OF. m0n/2010 00:24:53
9| ALLARME INTRUSIONE 1 Linea Occupata mAD/2010 00:24:48

10] ALLARME INTRUSIOME 1 Linea Occupata mA02m0 00:25:23 ;I

% (= rA)]
Stampa [ Salva ep | FINE CARICAMENTO

La maschera riporta gli eventi inerenti al commatoc.
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5.0 Storico eventi centrale.

Aprire lo storico mediante il tas_sgril .

Stonico eventi

EVENTO | PaR&METRO | CODICE | Date | OR& . o
1| ATTIVAZIONE 123456, Ingresso KEY & 07/01/2000 000510 || i
2| DISATTIWMAZIONE ..345E,, Ingresso KEY 1 01/01/2000 000510 Leagi
3| ESCLUSIONE INGRESSI Ingressa B Sistema 01/01/2000 000510
4| INCLUSIONE INGRESSI Ingressa B Sistema 01/01/2000 000514 =
B|DISATTRAZIONE ..., Utente master 01/01/2000 000559 Salva
B| INCLUSIONE INGRESSI Ingressa 1 DaPC 01/01/2000  00:30: 46
7| MAMOMISSIONE IMPIAMTO  Ingresso 24H centrale 01/01/2000 001510
B| ATTIVAZIONE 123456, Ingresso KEY 8 07/01/2000 001513
5| ESCLUSIONE INGRESSI Ingressa B Sistema 01/01/2000 001913
10| MAMOMISSIONE IMPIAMTO  Ingresso 24H centrale 01/01/2000 001914
11| INCLUSIONE INGRESSI Ingressa B Sistema 01/01/2000 001915
12|DISATTMAZIONE ..., Ingresso KEY 8 07/01/2000 001519
13| ATTIVAZIONE 12...... Utente mazter 01/01/2000 000244
14| ALLARME IMTRUSIONE Ingressa 1 01/01/2000 000209
15| ALLARME IMTRUSIONE Ingressa 2 01/01/2000 000233
18| ALLARME IMTRUSIONE Ingressa 2 01/01/2000  00:04:10
17| ALLARME IMTRUSIONE Ingressa 2 01/01/2000  O0:04:41
18| ALLARME IMTRUSIONE Ingressa 2 01/01/2000 000513
18| ALLARME IMTRUSIONE Ingressa 2 01/01/2000  O0:0R 1
20| ATTIVAZIONE 123,.... Utente mazter 01/01/2000  00:07-00
21| ALLARME IMTRUSIONE Ingressa 1 01/01/2000  00:07:19
22|DISATTMAZIONE ..., Utente mazter 01/01/2000 00151
23| ATTIVAZIONE 1.3..... Utente mazter 01/01/2000  00:16:30
24| ALLARME IMTRUSIONE Ingressa 2 01/01/2000 001637
26| ALLARME IMTRUSIONE Ingressa 1 01/01/2000 001952
26| ALLARME IMTRUSIONE Ingressa 1 01/01/2000 004839
27| ATTIVAZIONE 12...... Utente mazter 01/01/2000 002547
28| ALLARME IMTRUSIONE Ingressa 2 01/01/2000 002555
28| ALLARME IMTRUSIONE Ingressa 2 01/01/2000 00:2600 |

La maschera mostra I'ultimo storico caricato e &ty

Il comandd.=| serve a scaricare da centrale lo storico evemgiuétera attivo solo se si & in
connessione con essa.
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6.0 Monitor stato impianto.

Attivare il monitor di stato impianto medianteailslto&l .

Monitor stato impianto

—Mappa periferiche connesse.
Izl [l e [7F[e [eor [ez [es1 [esz [Ess [Es4 [Ess [JeEss [Es? [Ess
Tastiere Inseritori Espansioni
—Ingressi centrale Stato programmi
Mz lefs e[ e [T H [F [ RETE [BATTERIA [WGUSSTON | |7 & & & & & [T |6
Stato impianto
—Ingressi espansione locale 1 Ingressi espansione locale 2
[FlEEEEEFIE FlEEMEEEFIE [ Centrale: EASY PLUS v3D 17-7-10
—Ingressi espansione seriale 1 —Ingressi espansione seriale 2
FlEEEEE T REFNT 2 | [T2EMEEF[E [T RH[FE e 5
[FI[E][E] [F1[B][E]
—Ingressi espansione seriale 3 —Ingressi espansione seriale 4
FlEEEMEEFETRIFNEME || T2 [[EEFE[TRHIF[E 257
[FI[E][E] [FI[E][R]
—Ingressi espansione seriale 5 —Ingressi espansione seriale b
MR eFNsfiszise | T2 4[5 76T RHIFET M52 53
[FI[E][E] [FI[E][E]
—Ingressi espansione seriale 7 —Ingressi espansione seriale &
FEEREERENRBFRE B | TERERETREIETEFE EE
[FI[E][E] [FI[E][R]

Legenda stato ingressi

[T Ingressoariposo [T Ingressoinallarme [ Ingresso manomesso JT Tamper [F Fusibile

Con tale maschera € possibile visualizzare in teregle la maggioranza degli stati dell'impianto.
Vengono mostrate tutte le periferiche connessestako degli ingressi di queste.
Viene inoltre visualizzato lo stato corrente di &fferogrammi e gli stati di guasto..
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7.0 Carico/Scarico dati in centrale

Per effettuare un trasferimento dati da PC a clentraiceversa, seguire i seguenti passi:

& MEXTcom

FEile “izualizza Settaggi |mpianti  Clenti

D

Nuu:w-:u

2.

Apertura archivio impianti

B HNEXTcom

File  Wisualizza Settaggji Impi;anti Clienti
=:,

[

Ehlude I:l:unness, [rasier Stampe [t

- Conneszione PC- >Eentralel

Connessione

Cadice impianta |1111 Tipologia connessions —
ol
Codice installatore lmi * Locale

3 Teletono impianto Ii

< =5 =)
Annulla Connetti ExIT

" Remata

Aprire un impianto in archivio.

Caricato i dati dell'impianto, aprire la connessaon la
o
centrale mediante il tas s

Selezionare il tipo di collegamento.
Locale (via cavo)
Remoto (via modem)

Per la connessione locale (via cavo), € sufficidrtedice installatore corrispondente a quello

memorizzato in centrale.

Per la connessione remota (via modem), oltre ateddstallatore necessita inserire anche il codice

impianto e ovviamente I'aver precedentemente prograto il numero di telefono su cui e

connesso l'impianto.
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7.1 Settaggi connessione:

Il collegamento via cavo tra centrale e PC puoresstabilito con due cavi di interfaccia diversi.
Uno definitoBUS-232 e I'altro definitoBUS-232_USB.

Il cavoBUS-232 e costituito essenzialmente da un traslatorevéillida RS485 ad RS232.
Tramite questo cavo, il PC si collega al bus dediatrale ed é considerato da quest’'ultima come
una delle periferiche di sistema.

La connessione al bus avviene tramite connettoi? ikerito al posto della tastiera di servizio.
Essendo il PC lento nelle risposte, introduce 8meeniente di rallentare il protocollo di gestiatie
tutte le altre periferiche connesse alla centrale.

Il cavoBUS-232_USB evita questo rallentamento perché e costituitardaunita di elaborazione
che cattura le informazioni relative al dialogodemtrale e PC con la stessa velocita delle altre
periferiche e fa da tramite tra le parti.

Questo cavo in oltre presenta due possibilita dnegsione col PC, o via RS232 o via USB.

Un ulteriore vantaggio € costituito dal fatto chgssere collegato in un punto qualsiasi sul BUS
come una comune periferica.

Cavo BUS-232 Cavo BUS-232_USB

NI NN NI NI N
[
SCHEDA, RS485 s % % Eah
CEMTRALE
RS232 SCHEDA CENTRALE | — || RS232 |
| I
I
o o [ ]
O[\.o.i't.i.( ey
AL PC ¥

AL PC



PdUNEXT © Nextcom V3 Manuale Utente Rev110219 Pag. 29 di 31

Per la scelta del tipo di cavo e il settaggio dedlaale, selezionare da merkettaggi, Configura
connessione local€’.

B HNEXTcom

File Wisualizza | Settaggi Impianti  Clienti  Prograrmmazioni  Dati inpianto

@ 2 [Wata e lira m m

Chiude  Caonre Cambio pagsword aolude |nareszi

Configura connessione locale

La maschera seguente permette di selezionar@itltipavo che si desidera usare e la scelta della
porta seriale.

Configurazione collegamento locale

—Scelta com —Scelta cava————— @
IEEIM: 1 = | : HELF
o~ Interfaccia e
BLS-232 LISE ><
c .ﬁ.nnu.lla
a0
Scelta COM 1 [ BLS RS 272

La tipologia del collegamento scelto viene segaatiale seguenti icone sulla ToolBar.

2= Collegamento con cavo Collegamento con cavo Collegamento mediante
BUS-232 == BUS-232 USB M odem
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7.2 Connessione locale;

Per la connessione locale, necessita configuramoildi cavo utilizzato.
La connessione € permessa se alla richiesta dessiume il codice installatore viene riconosciuto.

Dato il comando di connessione mediante il tiewtl attendere I'esito dell’operazione.

Connessione

Connessione Connessione

Codice mpianto 1711 Tipologia connessions — Codice impianta — [7711 Tipologia connessione — Codice impianta— [7711 Tipologia connessione—
o & Locale & -
Codice installtore. [123 Codosaataers 75 D) Lacake Cotios stallatore. 123 Locsls
" Remata o (o
Telefona impianto [44 Teltders (rsients l““i Fiemota Ly ——— I‘N— Remota

IMPISNTD SCONNESSD. IMPIANTO CONNESSO BCCESSD NEGATD

el »5 =3 Pt 2 =9 > D =9
Annula Connett EXIT Annula | Connetti | EXIT Annulla i Connetti | EXIT

In caso di esito positivo, viene mostrato il megsagMPIANTO CONNESSOQO” in caso contrario,
“ACCESSO NEGATO?". In tal caso controllare che sigbstato correttamente il codice
installatore.

Se la connessione ha avuto esito positivo, aprend@schere dei parametri si avranno i comandi
C w8 ] el . ... . .
di c_l eml abilitati per le operazioni di trasferimento dadn la centrale.
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7.3 Connessione remota:

Per la connessione remota, usare un modem estertipalV90 CTR21 collegato su una porta
seriale o tramite adattatore RS232-USB.

I modem al momento gestito e qualificato per ladestione, corrisponde al modeldogicom
CTR21 Botticelli.

La connessione € permessa se alla richiesta dessiume il codice installatore e il codice impianto
vengono riconosciuti.

w3 . . : .
] | il PC configura il modem e seleziona il

Dato il comando di connessione mediante il t.
numero di telefono dell'impianto.

Allorche si rileva I'aggancio col modem di centraleene inviata la richiesta di connessione.
Attendere I'esito del collegamento prima di progede

Cornessine e
Codics impiants — [1117 Tipolagia connessiane Codice impianto lm— e Codice impianta~ [7711
Codics installatare lmf Lo Codice installators |-|23— Codice installatore lw—
Telefona impianto lﬂi o s Telefona impianta IM— Telefona impianto |44—
[IMPIANTO SCONNESSD) IMPIANTO CONNESSO [ACCESSO NEGATO]
P 32 ) X X =D
Anrulla Connetti EXIT Annulla Annull EXIT

In caso di errore di connessione, resettare il moeeiprovare.

7.3.1 Connessione remota; Problemi e soluzioni

Il modem non seleziona
Verificare la porta COM in uso.
Verificare compatibilita del modem.

Attivata la connessione, viene rifiutato il collegento.
Verificare che il codice impianto e il codice in&dtore siano corrispondenti a quelli
memorizzati in centrale.



